


Hakkımızda

2010 yılında faaliyetlerine başlayan 
Giessmann Kimya Filtre Sanayi uzman ekibi ve 
yüksek teknoloji tesisleri ile döküm endüstrisi için 
SERMAMİK KÖPÜK FİLTRE üretimi yapmaktadır.



Amacımız dökümhanelerin ihtiyaç duyduğu filtre ve 
yan sanayi ürünlerinde güvenilir bir iş ortağı olarak 
yerli üretim ve ihracatda söz sahibi olmakdır.

Üretim teknolojimiz ve yatırımcılarımız Almanya 
menşelidir. Döküm sektöründe ihtiyaç duyulan 
ürünleri kaliteli ve kesintisiz sağlamak için gelişmiş 
bir alt yapımız bulunmaktadır. 

Bu yatırımız ile Türkiyede daha önce üretilmeyen 
SERAMİK KÖPÜK FİLTREYİ Türk döküm sanayisine 
sunarak katma değeri daha yüksek ürünler ortaya 
çıkmasını sağlayarak ülke ekonomisinin gelişmesine 
katkı sağlayacağımıza inanıyoruz.

Kuruluşundan beri ihracat hedefleri doğrultusunda 
GİESSMANN ürettiği ürünlerin %100 nü Avrupanın 
önde gelen yüksek kapasiteli dökümhanelerine ihraç 
edilmektedir. Almanyada bulunan depomuz bölge 
ülkeleri için gelişmiş bir servis ağı sağlamaktadır.

Isparta ilinde bulunan tesislerimizde 2021 yılında 
faaliyete geçen yeni hattımız Türk dökümhanlerine 
ürün vermeye başlanmıştır.



Yönetim
Genel müdürlük görevini yürüten Elyasa Süme aynı zamanda fabrikanın yatırımcı ortağı 
olarak tüm ticari faaliyetleri aktif olarak yönetmekedir

Email: e.sume@giessmann.com.tr

Muhasebe
A.Turan Boztepe Almanya’da uzun yıllar edinmiş olduğu yönetim ve muhasebe 
tecrübesini Giessmann bünyesinde yönetici olarak aktarmaktadır.

Email: boztepe@giessmann.com.tr

Yatırım Koordinatörlüğü
Ecultor GmbH & Co. KG’nin yönetici ortağı olan Kempkes, Giessmann Kimya Filtre San. Ltd 
Şti’nin Avrupa Topluluğu (AB) ekonomik bölgesi için ticari temsilci görevini ve yurtdışı 
yatırımlarını yürütmektedir. 

Hakkımızda



Silisyum Karbür Seramik Döküm Filtreleri (SIC)
Demir ve bakır alaşımlarının dökümü için silisyum karbür filtreler

Boyut Alan Akış Kapasitesi kg/cm² Paketleme Tipi

[mm] [ cm² ] ***GJL, GJM
max. 4kg/cm²

**GJS, GJV
max. 2kg/cm²

*NiResist, SiMo,
GJS (Inmold)
max. 1kg/cm²

Koli Adedi Palet Adet Toplamı
( 20 Koli )

Dikdörtgen filtreler Yükseklik 15 mm
35 x 35 x 15 12,25 49 25 12 1440 28.800
40 x 40 x 15 16,00 64 32 16 1155 23.100
50 x 50 x 15 25,00 100 50 25 810 16.200
50 x 100 x 15 50,00 200 100 50 450 9.000
55 x 55 x 15 30,25 121 60 30 600 12.000
60 x 60 x 15 36,00 144 72 36 600 12.000
75 x 75 x 15 56,25 225 113 26 360 7.200
75 x 100 x 15 75,00 300 150 75 300 6.000

Yükseklik 22 mm
35 x 35 x 22 12,25 49 25 12 1056 21.120
35 x 50 x 22 17,50 70 35 17 792 15.840
40 x 40 x 22 16,00 64 32 16 847 16.940
50 x 50 x 22 25,00 100 50 25 594 11.880
50 x 75 x 22 37,50 150 75 37 396 7.920
50 x 100 x 22 50,00 200 100 50 330 6.600
55 x 55 x 22 30,25 121 60 30 440 8.800
60 x 60 x 22 36,00 144 72 36 440 8.800
75 x 75 x 22 56,25 225 113 56 264 5.280
75 x 100 x 22 75,00 300 150 75 220 4.400
100 x 100 x 22 100,00 400 200 100 165 3.300
100 x 125 x 22 125,00 500 250 125 132 2.640
100 x 150 x 22 150,00 600 300 150 99 1.980
125 x 125 x 22 156,25 625 312 156 88 1.760

Yükseklik 30 mm
150 x 150 x 30 225,00 900 450 225 54 1.080
175 x 175 x 30 306,25 1225 612 306 18 360
200 x 200 x 30 400,00 1600 800 400 18 360

Yükseklik 35 mm
175 x 175 x 35 306,25 1225 612 306 12 240
200 x 200 x 35 400,00 1600 800 400 12 240

Yuvarlak Filtre Yükseklik 15 mm
Ø 40 x 15 12,56 50 25 12 1155 23.100
Ø 50 x 15 19,63 78 39 19 810 16.200
Ø 60 x 15 28,26 113 56 28 600 12.000

Yükseklik 22 mm
Ø 40 x 22 12,56 50 25 12 847 16.940
Ø 50 x 22 19,63 78 39 19 594 11.880
Ø 60 x 22 28,26 113 56 28 440 8.800
Ø 70 x 22 38,47 154 77 38 308 6.160
Ø 80 x 22 50,24 201 100 50 264 5.280
Ø 90 x 22 63,59 254 127 63 165 3.300
Ø 100 x 22 78,50 314 157 78 165 3.300
Ø 125 x 22 122,66 491 245 122 88 1.760

Yükseklik 30 mm
Ø 150 x 30 176,63 706 352 176 48 960
Ø 175 x 30 240,00 960 480 240 16 320
Ø 200 x 30 314,00 1256 628 312 16 320

Yükseklik 35 mm
Ø 175 x 35 240,00 960 480 240 12 240
Ø 200 x 35 314,00 1256 628 312 12 240

Akış kapasitesi, birçok müşterinin dahili işlem parametrelerine bağımlı ve bu nedenle sadece tavsiye edilen değerler olarak görülebilir.
Listedeki ürünler standart formatlardır. Müşteri isteğine göre özel formatlarda filtre üretebilmekteyiz.

***GJL = cast iron with lamellar graphite, GJM = malleable cast iron
**GJS = cast iron with spheroidal graphite, GJV = cast iron with vermicular graphite
*NiResist = austenitic cast iron, SiMo = alloyed ferritic spheroidal cast iron

Status 12/ 2019, errors excepted, all data without guarantee



Demir Dökümler için seramik döküm filtreleri:

Döküm filtresi, son 30 yılda döküm parçalarının üretimi için 
vazgeçilmez yardımcı ürünlerinden biri ve döküm 
proseslerinde kalitenin vazgeçilmez bir unsuru olmuştur.

Seramik Köpük Filtreler, döküm sistemindeki cürufların ve 
diğer safsızlıkların ayrılması ve akış sakinleştirilmesi için 
kullanılır. Döküm malzemesine bağlı olarak, farklı ölçülerde 
ve filtre gözenekleri kullanılır.

Giessmann tarafından üretilen silisyum karbür filtreler (SIC), 
maksimum filtre verimi ve akışganlığı sağlar.
Giessmann SIC döküm filtreleri, 10 PPI, 20 PPI, 30 PPI ve 40 
PPI gözeneklerinde ve her ebatta üretebilmektedir.

Ürünler



Giessmann Kimya Filtre San. Ltd Şti. DIN ISO 9001’e 
göre üretim yapmakta olup, üretimin prosesleri 
kalite standartları ile belgelenir ve kontrol edilir.

Kontroller, Alman Döküm Sektörü Federal Birliği 
(BDG) P 100 „Köpük yapıda seramik filtreler – demir 
ve çelik döküm için köpük seramik filtre“ kılavuzuna 
dayanmaktadır.

En önemli kontroller
şunları içerir:

• Filtre nominal boyutları

• Filtre hacmi

• Filtre Ağırlık

• Filtre porozite

• Soğuk ezilme mukavemeti

• Kırıntı payı

• Döküm sıcaklıklarında ısıl şok
direnci (çarpma testi)
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